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ZAMAWIAJĄCY:
PIECZĘĆ i NR TELEFONU

..........................................................

Rodzaj oszczotkowania:

G

................ F - Kąt rozwarcia włókna

A

................ A - Średnica zewnętrzna korpusu

................ B - Średnica wewnętrzna korpusu

................ D - Długość włókna

................ E - Wysokość szczotki z włóknem

................ C - Grubość korpusu

E

................ G - Średnica robocza szczotki
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POLIPROPYLEN  ( PPN )    POLIAMID  ( PA )       POZOSTAŁE
Dostępne rodzaje włókien:

Rodzaj włókna Ø mm kolor
PPN 0,3
PPN 0,5
PPN 0,7
PPN 0,8
PPN 1,0
PPN 1,6
PPN 2,0
PPN 3,0

Rodzaj włókna Ø mm kolor
PA 0,2
PA 0,3
PA 0,4
PA 0,5
PA 0,6
PA 0,7
PA 1,0

Rodzaj włókna Ø mm kolor

TAMPICO 0,2

ABRALON 0,3

ABRALON 0,4

MYLEX *

naturalny

szary

czerwony,

szary

niebieski

Szczotka rotacyjna - korpus szczotki – dostępne grubości 
Rodzaj płyty grubość mm (C)  Rodzaj płyty grubość mm (C)  Rodzaj płyty grubość mm (C)  

PP  
(polipropylen) 10 PP  

(polipropylen) 40 Sklejka 25 
PP  

(polipropylen) 15 PP  
(polipropylen) 45 Sklejka 30 

PP  
(polipropylen) 20 PP  

(polipropylen) 50 Sklejka 35 
PP  

(polipropylen) 25 Sklejka 15 Sklejka 40 
PP  

(polipropylen) 35 Sklejka 20 Sklejka 45 
 

 

A

E
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ZagęszczeniedużeØ5 ZagęszczenieśrednieØ5 ZagęszczeniemałeØ5

ZagęszczeniedużeØ7 ZagęszczenieśrednieØ7 ZagęszczeniemałeØ7

ZagęszczeniemałeØ10ZagęszczenieśrednieØ10ZagęszczeniedużeØ10
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